
Características

Especificações

ALIMENTADOR EURO VAL 

FEEDING & CONVEYING SERIES

Alimentador com controle remoto a cabo, de fácil operação com sensor magnético 
para operação estável e maior precisão no processo de abastecimento.

Todas as peças de contato são em aço inox, sem poluição no transporte do 
material.

Possui fi ltro tipo pano e dispositivo automático de autolimpeza para otimização na 
remoção de pó.

Designer EURO com base de encaixe universal para fácil instalação.

Modelo XC-VAL300G

MOTOR
Motor Monofásico

Especifi cações 1.1KW/1.3HP1Ø

Capacidade (Kg/h) 300

Max. distância (m) 3.5

Pressão de vácuo (mm/H2O) 1300

Reservatório(L) 6

Diâmetro interno da tubulação (mm) Ø38

Especifi cações das mangueiras (mm) Ø38mm x 4m 1pc

Dimensões CxLxA (cm) 39 x 29 x 56

Peso (Kg) 14

Características

ALIMENTADORES AEREO XC 

Alimentadores aero da série XC são usados principalmente em máquinas de moldagem por injeção, sopro ou máquinas de extrusão. Instalados 
diretamente no funil convencional ou funil secador.

Equipados com controle por fi o para facilitar a operação e controlar automaticamente o trabalho de carregamento.

*XC-400G adota motor de alta pressão de indução, que tem a função de reverter e remover automaticamente o pó.

XC-X300G XC-X400G

Especificações

Modelo XC-VAL300G XC-VAL400G

MOTOR
Motor Monofásico Trifásico

Especifi cações 1.1KW/1.3HP1Ø 0.75KW/1.3HP1Ø

Capacidade (Kg/h) 300 330

Max. distância (m) 3.5 4

Pressão de vácuo (mm/H2O) 1300 1400

Reservatório(L) 7.5 7.5

Diâmetro interno da tubulação (mm) Ø38 Ø38

Especifi cações das mangueiras (mm) Ø38mm x 4m 1pc Ø38mm x 4m 1pc

Dimensões CxLxA (cm) 42 x 34 x 57 49 x 39 x 66

Peso (Kg) 13.5 26

Características

Especificações

ALIMENTADOR EURO VAL 

FEEDING & CONVEYING SERIES

Alimentador com controle remoto a cabo, de fácil operação com sensor magnético 
para operação estável e maior precisão no processo de abastecimento.

Todas as peças de contato são em aço inox, sem poluição no transporte do 
material.

Possui fi ltro tipo pano e dispositivo automático de autolimpeza para otimização na 
remoção de pó.

Designer EURO com base de encaixe universal para fácil instalação.

Alimentador com controle remoto a cabo, de fácil operação com sensor magnético 

Possui fi ltro tipo pano e dispositivo automático de autolimpeza para otimização na 

Modelo XC-VAL300G

Motor Monofásico

Especifi cações 1.1KW/1.3HP1Ø

300

3.5

1300

6

Ø38

Ø38mm x 4m 1pc

39 x 29 x 56
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Características

ALIMENTADORES AEREO XC ALIMENTADORES AEREO XC 

Alimentadores aero da série XC são usados principalmente em máquinas de moldagem por injeção, sopro ou máquinas de extrusão. Instalados 
diretamente no funil convencional ou funil secador.

Equipados com controle por fi o para facilitar a operação e controlar automaticamente o trabalho de carregamento.

*XC-400G adota motor de alta pressão de indução, que tem a função de reverter e remover automaticamente o pó.

EspecificaçõesEspecificações

Modelo XC-VAL300G XC-VAL400G

MOTOR
Motor Monofásico Trifásico

Especifi cações 1.1KW/1.3HP1Ø 0.75KW/1.3HP1Ø

Capacidade (Kg/h) 300 330

Max. distância (m) 3.5 4

Pressão de vácuo (mm/H2O) 1300

Reservatório(L) 7.5

Diâmetro interno da tubulação (mm) Ø38

Especifi cações das mangueiras (mm)

Dimensões CxLxA (cm)

Peso (Kg)

EspecificaçõesEspecificações

Alimentador com controle remoto a cabo, de fácil operação com sensor magnético 
para operação estável e maior precisão no processo de abastecimento.

Todas as peças de contato são em aço inox, sem poluição no transporte do 
material.

Possui fi ltro tipo pano e dispositivo automático de autolimpeza para otimização na 
remoção de pó.

Designer EURO com base de encaixe universal para fácil instalação.

Modelo

MOTOR
Motor

Especifi cações

Capacidade (Kg/h)

Max. distância (m)

Pressão de vácuo (mm/H2O)

Reservatório(L)

Diâmetro interno da tubulação (mm)

Especifi cações das mangueiras (mm)

Dimensões CxLxA (cm)

Peso (Kg)

ALIMENTADORES AEREO XC 
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FEEDING & CONVEYING SERIES MIXING SERIES

Instalação

Características

Especificações

MULTI CENTRAL
DE ALIMENTAÇÃO

A Multi central de alimentação é um novo sistema desenvolvido para pequenos 
projetos de alimentação automático por uma única base central. 

Possui capacidade de forte sucção e operação simples, segurança e comodidade. 
Equipado com um motor de alta-pressão é adequado para o fornecimento de 
alimentação múltipla (1-10) para ser transportado para diferentes máquinas de 
moldagem, podendo assim economizar muito custo e espaço.

Conta com controlador CLP Siemens com sistema que tem capacidade de 
autodiagnostico podendo detectar falhas e enviar alarmes automaticamente.

Tanto o motor principal quanto o funil são equipados com válvulas de alivio de 
vácuo, para que a sucção e a descarga de materiais sejam mais suaves e não 
permaneça material na tubulação.

Modelo XC-XY900G2 XC-XY900G3 XC-XY900G4

Motor trifásico (Hp / Kw) 1.5/1.1 2/1.5 3/2.2

Capacidade (kg/h) 440 500 590

Max. Distância (m) 4 4 5

Pressão de vácuo (mm/H2O) 2400 2400 2400

Reservatório (L) 7.5×2 7.5×3 12×4

Diâmetro interno da tubulação (mm) Ø38 Ø38 Ø38

Especifi cações das mangueiras
Ø38mm×5m 4pcs Ø38mm×5m 6pcs “Ø38mm×5m 4pcs

Ø51mm×5m 4pcs”

Dimensões (cm) 50x55x109

Peso (kg) 68 82 113

Características

VÁLVULA PROPORCIONAL

Esta válvula pode ser usada com carregador automático ou sistema de alimentação central. 
Ele pode enviar material novo e material reciclado para o processo subsequente na proporção 
necessária. O corpo principal é feito de aço inoxidável, durável, bem projetado, bem feito, 
sem becos sem saída, sem necessidade de limpeza, para garantir o transporte tranquilo 
de matérias-primas e evitar que as matérias-primas sejam poluídas novamente durante o 
processo de transporte. A proporção dos dois materiais é controlada por um microcomputador 
e a precisão da medição.

Modelo Capacidade (kg/h) Dimensões Tubo (mm) Pressão do ar (kgf/cm2)
Dimensões

(mm)

XC-BH500 500 Ø38 ≥3 260 x 150 x 180

XC-BH800 800 Ø51 ≥3 305 x 170 x 220

Especificações

FEEDING & CONVEYING SERIES

CaracterísticasCaracterísticas

EspecificaçõesEspecificações

MULTI CENTRALMULTI CENTRAL
DE ALIMENTAÇÃODE ALIMENTAÇÃO

A Multi central de alimentação é um novo sistema desenvolvido para pequenos A Multi central de alimentação é um novo sistema desenvolvido para pequenos 
projetos de alimentação automático por uma única base central. projetos de alimentação automático por uma única base central. 

Possui capacidade de forte sucção e operação simples, segurança e comodidade. Possui capacidade de forte sucção e operação simples, segurança e comodidade. 
Equipado com um motor de alta-pressão é adequado para o fornecimento de Equipado com um motor de alta-pressão é adequado para o fornecimento de 
alimentação múltipla (1-10) para ser transportado para diferentes máquinas de alimentação múltipla (1-10) para ser transportado para diferentes máquinas de 
moldagem, podendo assim economizar muito custo e espaço.moldagem, podendo assim economizar muito custo e espaço.

Conta com controlador CLP Siemens com sistema que tem capacidade de Conta com controlador CLP Siemens com sistema que tem capacidade de 
autodiagnostico podendo detectar falhas e enviar alarmes automaticamente.autodiagnostico podendo detectar falhas e enviar alarmes automaticamente.

Tanto o motor principal quanto o funil são equipados com válvulas de alivio de Tanto o motor principal quanto o funil são equipados com válvulas de alivio de 
vácuo, para que a sucção e a descarga de materiais sejam mais suaves e não vácuo, para que a sucção e a descarga de materiais sejam mais suaves e não 
permaneça material na tubulação.permaneça material na tubulação.

Modelo XC-XY900G2 XC-XY900G3 XC-XY900G4

Motor trifásico (Hp / Kw) 1.5/1.1 2/1.5 3/2.2

Capacidade (kg/h) 440 500 590

Max. Distância (m) 4 4 5

Pressão de vácuo (mm/H2O) 2400 2400 2400

Reservatório (L) 7.5×2 7.5×3 12×4

Diâmetro interno da tubulação (mm) Ø38 Ø38 Ø38

Especifi cações das mangueiras
Ø38mm×5m 4pcs Ø38mm×5m 6pcs “Ø38mm×5m 4pcs

Ø51mm×5m 4pcs”

Dimensões (cm) 50x55x109

Peso (kg) 68 82 113

Características

VÁLVULA PROPORCIONAL

Esta válvula pode ser usada com carregador automático ou sistema de alimentação central. 
Ele pode enviar material novo e material reciclado para o processo subsequente na proporção 
necessária. O corpo principal é feito de aço inoxidável, durável, bem projetado, bem feito, 
sem becos sem saída, sem necessidade de limpeza, para garantir o transporte tranquilo 
de matérias-primas e evitar que as matérias-primas sejam poluídas novamente durante o 
processo de transporte. A proporção dos dois materiais é controlada por um microcomputador 
e a precisão da medição.

Modelo

XC-BH500

XC-BH800

EspecificaçõesEspecificações

InstalaçãoInstalação
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MIXING SERIES

Características

MISTURADOR VERTICAL HL 

Especificações
Modelo Motor (HP) Capacidade (kg) Dimensões(mm)  Velocidade de Rotação (R/min) Peso (kg)

XC-HL50KG 2 50 845x840x1060x450 85 125

XC-HL100KG 4 100 980x975x1275x540 85  180

XC-HL150KG 5,5 150 1125x1105x1420x665 85 270

XC-HL200KG 10 200 1250x1170x1430x665 85 313

XC-HL300KG 10 300 1250x1170x1630x665 85 323

Equipamento conclui uma mistura uniforme em curto espaço de tempo, com baixo 
consumo de energia e alta efi ciência, conta com um dispositivo de paragem automático, 
que pode ser programado através de um temporizador (TIMER).

O tempo de mistura pode ser defi nido dentro de 0 a 30 minutos.

Misturador com estrutura reforçada construído em aço inox e com suporte de rodízios com 
freio, facilitando sua movimentação.

Estrutura vertical com motor redutor vertical que garante baixo ruído e longas horas de 
operação, fácil limpeza e manutenção.

XC-HL50KG

Especificações

Características

Modelo Motor (HP) Capacidade (kg) Dimensões(mm)  Velocidade de Rotação 
(R/min)

Potência de 
Aquecimento(kw)

Exaustor (kw) Peso (kg)

XC-JB500L/JBG500L 3 500 1210x1280x2425x520 300 12 0,32 450

XC-JB1000L/JBG1000L 4 1000 1636x1800x3070x705 300 18 1 630

XC-JB2000L/JBG2000L 5 2000 1930x2035x3650x680 300 30 1,5 1050

XC-JB3000L/JBG3000L 7,5 3000 2375x2420x3670x700 300 38 2,2 1250

XC-JB5000L/JBG5000L 10 5000 2375x2420x4560x700 300 38 2,2 1500

MISTURADOR VERTICAL JB

O misturador vertical realiza uma mistura rápida e uniforme. Adequado para 
misturar masterbatch com todos os tipos de matérias-primas plásticas e materiais 
novos e moídos. 

A hélice principal do misturador é feita de 304 de aço inoxidável, espessura é de 
4.0mm.

Instalado com sensores para garantir melhor segurança e temporizador para defi nir 
tempo de mistura entre 0-30 minutos.

Isolamento térmico de dupla camada para garantir melhor economia de energia 
nos modelos com sistema de secagem integrado no misturador.

XC-JBG300L

MIXING SERIES

Características

MISTURADOR VERTICAL HL 

EspecificaçõesEspecificações
Modelo Motor (HP) Capacidade (kg)

XC-HL50KG 2 50

XC-HL100KG 4

XC-HL150KG 5,5

XC-HL200KG

XC-HL300KG

Equipamento conclui uma mistura uniforme em curto espaço de tempo, com baixo 
consumo de energia e alta efi ciência, conta com um dispositivo de paragem automático, 
que pode ser programado através de um temporizador (TIMER).

O tempo de mistura pode ser defi nido dentro de 0 a 30 minutos.

Misturador com estrutura reforçada construído em aço inox e com suporte de rodízios com 
freio, facilitando sua movimentação.

Estrutura vertical com motor redutor vertical que garante baixo ruído e longas horas de 
operação, fácil limpeza e manutenção.

Características

Motor (HP) Capacidade (kg) Dimensões(mm)  Velocidade de Rotação 
(R/min)

Potência de 
Aquecimento(kw)

Exaustor (kw) Peso (kg)

500 1210x1280x2425x520 300 12 0,32 450

1000 1636x1800x3070x705 300 18 1 630

2000 1930x2035x3650x680 300 30 1,5 1050

3000 2375x2420x3670x700 300 38 2,2 1250

10 5000 2375x2420x4560x700 300 38 2,2 1500

MISTURADOR VERTICAL JB

O misturador vertical realiza uma mistura rápida e uniforme. Adequado para 
misturar masterbatch com todos os tipos de matérias-primas plásticas e materiais 
novos e moídos. 

A hélice principal do misturador é feita de 304 de aço inoxidável, espessura é de 

Instalado com sensores para garantir melhor segurança e temporizador para defi nir 
tempo de mistura entre 0-30 minutos.

Isolamento térmico de dupla camada para garantir melhor economia de energia 
nos modelos com sistema de secagem integrado no misturador.

XC-JBG300LXC-JBG300L

EspecificaçõesEspecificações
Modelo Motor (HP)

XC-JB500L/JBG500L 3

XC-JB1000L/JBG1000L 4

XC-JB2000L/JBG2000L 5

XC-JB3000L/JBG3000L 7,5

XC-JB5000L/JBG5000L

O misturador vertical realiza uma mistura rápida e uniforme. Adequado para 
misturar masterbatch com todos os tipos de matérias-primas plásticas e materiais 
novos e moídos. 

A hélice principal do misturador é feita de 304 de aço inoxidável, espessura é de 
4.0mm.

Instalado com sensores para garantir melhor segurança e temporizador para defi nir 
tempo de mistura entre 0-30 minutos.

Isolamento térmico de dupla camada para garantir melhor economia de energia 
nos modelos com sistema de secagem integrado no misturador.
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Especificações

DOSADOR GRAVIMETRICO XGB

MIXING SERIES

Os misturadores gravimétricos são usados no processo de injeção, extrusão e produção de sopro com mais 
de um material por mistura proporcional diferente.

Utiliza controlador CLP com melhor precisão de controle no processo de mistura, mais estável e fácil de 
operar. Display gráfi co colorido e operação com tela touchscreen.

O modelo padrão pode trabalhar com até 4 componentes, modelos com mais de 6 componentes podem ser 
personalizados.

Função de salvamento para mais de 100 fórmulas de mistura dos materiais plásticos. 

Controle de senha de segurança e função de registro para histórico de alarme, Interface usb2.0 para salvar os 
dados das formulas, facilitando a gestão da qualidade.

XGB-400-3-R1

Model XGB-50 XGB-100 XGB-200 XGB-400 XGB-600 XGB-800 XGB-1200 XGB-2000 XGB-2500 XGB-3000

Max. mistura de materiais 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Capac. de mistura (kg/hr) 50 100 200 400 600 1200 800 2000 2500 3000

Peso do lote (kg) 1 3 3,5 8 10 12 15 20 30 30

Mistura de material (%) 5~100 5~100 5~100 5~100 5~100 5~100 5~100 5~100 5~100 5~100

Mistura de aditivos (%) 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10

Vol. do funil principal (L) 18 25 32 45 70 100 130 160 180 230

Vol. do funil de aditivos (L) 5 8 12 15 18 25 30 40 50 70

Vol. do tanque de mistura (L) 8 10 10 18 25 25 30 40 60 60

Potência total (kw) 0,12 0,12 0,25 0,55 0,55 0,55 1,5 1,5 1,5 3

Ar comprimido (kgf/cm2) 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8

Máx. nível de ruído (dB) <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75

Altura (mm) 1560 1745 1745 2070 2170 2200 2370 2190 2190 2350

Largura (mm) 710 925 825 800 800 1060 1060 1310 1310 1350

Profundidade(mm) 560 700 750 700 700 1070 1160 1260 1260 1470

14

Especificações

DOSADOR VOLUMETRICO XCM
O dosador volumétrico da série xcm pode misturar automaticamente masterbatches ou 
aditivos de matérias-primas plásticas em proporção. 

Adequado para moldagem por injeção, extrusão ou produção de moldagem por sopro. Esta 
série de produtos adota motor de passo híbrido e controlador CLP com tela touchscreen, 
que pode medir com precisão a proporção de adição de masterbatch e aditivos. 

Modelo Dosador Único Material Dosador Duplo Dosador Triplo

XCM-12 XCM-14 XCM-16 XCM-D2 XCM-D3

Potência do motor (Kw) 0,3 0,3 0,3 0.3x2 0.3x3

Velocidade de rotação (r.p.m.) 1.8-300 1.8-300 1.8-300 1.8-300 1.8-300

Potência do misturador (Kw) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Diâmetro da rosca (mm) 12 14 16 ** **

Capacidade (kg/hr) 0.05~20 0.1~40 0.5~64 * *

Capacidade do funil (L) 13 13 13 13 13

Dimensões

Altura (mm) 430 430 430 430 520

Largura (mm) 560 560 560 960 1050

Diâmetro (mm) 300 300 300 300 1050

Peso (kg) 25 25 25 45 75

Dosador Duplo Dosador Triplo

EspecificaçõesEspecificações

DOSADOR GRAVIMETRICO XGBDOSADOR GRAVIMETRICO XGB

MIXING SERIES

Os misturadores gravimétricos são usados no processo de injeção, extrusão e produção de sopro com mais Os misturadores gravimétricos são usados no processo de injeção, extrusão e produção de sopro com mais 
de um material por mistura proporcional diferente.de um material por mistura proporcional diferente.

Utiliza controlador CLP com melhor precisão de controle no processo de mistura, mais estável e fácil de Utiliza controlador CLP com melhor precisão de controle no processo de mistura, mais estável e fácil de 
operar. Display gráfi co colorido e operação com tela touchscreen.operar. Display gráfi co colorido e operação com tela touchscreen.

O modelo padrão pode trabalhar com até 4 componentes, modelos com mais de 6 componentes podem ser O modelo padrão pode trabalhar com até 4 componentes, modelos com mais de 6 componentes podem ser 
personalizados.personalizados.

Função de salvamento para mais de 100 fórmulas de mistura dos materiais plásticos. Função de salvamento para mais de 100 fórmulas de mistura dos materiais plásticos. 

Controle de senha de segurança e função de registro para histórico de alarme, Interface usb2.0 para salvar os Controle de senha de segurança e função de registro para histórico de alarme, Interface usb2.0 para salvar os 
dados das formulas, facilitando a gestão da qualidade.dados das formulas, facilitando a gestão da qualidade.

Os misturadores gravimétricos são usados no processo de injeção, extrusão e produção de sopro com mais 

Utiliza controlador CLP com melhor precisão de controle no processo de mistura, mais estável e fácil de 

O modelo padrão pode trabalhar com até 4 componentes, modelos com mais de 6 componentes podem ser 

Controle de senha de segurança e função de registro para histórico de alarme, Interface usb2.0 para salvar os 

XGB-400-3-R1XGB-400-3-R1

Model XGB-50 XGB-100 XGB-200 XGB-400 XGB-600 XGB-800

Max. mistura de materiais 4 4 4 4 4

Capac. de mistura (kg/hr) 50 100 200 400 600 1200

Peso do lote (kg) 1 3 3,5 8 10 12

Mistura de material (%) 5~100 5~100 5~100 5~100 5~100 5~100

Mistura de aditivos (%) 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10

Vol. do funil principal (L) 18 25 32 45 70 100

Vol. do funil de aditivos (L) 5 8 12 15 18 25 30

Vol. do tanque de mistura (L) 8 10 10 18 25 25 30

Potência total (kw) 0,12 0,12 0,25 0,55 0,55 0,55 1,5

Ar comprimido (kgf/cm2) 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8

Máx. nível de ruído (dB) <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75

Altura (mm) 1560 1745 1745 2070 2170 2200 2370 2190

Largura (mm) 710 925 825 800 800 1060 1060 1310

Profundidade(mm) 560 700 750 700 700 1070 1160 1260
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EspecificaçõesEspecificações

DOSADOR VOLUMETRICO XCM
O dosador volumétrico da série xcm pode misturar automaticamente masterbatches ou 
aditivos de matérias-primas plásticas em proporção. 

Adequado para moldagem por injeção, extrusão ou produção de moldagem por sopro. Esta 
série de produtos adota motor de passo híbrido e controlador CLP com tela touchscreen, 
que pode medir com precisão a proporção de adição de masterbatch e aditivos. 

Modelo Dosador Único Material

XCM-12 XCM-14

Potência do motor (Kw) 0,3 0,3

Velocidade de rotação (r.p.m.) 1.8-300 1.8-300

Potência do misturador (Kw) 0,09 0,09

Diâmetro da rosca (mm) 12

Capacidade (kg/hr) 0.05~20

Capacidade do funil (L) 13

Dimensões

Altura (mm)

Largura (mm)

Diâmetro (mm)

Peso (kg)

DOSADOR VOLUMETRICO XCM

Adequado para moldagem por injeção, extrusão ou produção de moldagem por sopro. Esta 
série de produtos adota motor de passo híbrido e controlador CLP com tela touchscreen, 

XGB-400-3-R1

XGB-800 XGB-1200XGB-1200 XGB-2000XGB-2000 XGB-2500XGB-2500 XGB-3000XGB-3000

4 4 4 4 4

1200 800 2000 2500 3000

15 20 30 30

5~100 5~100 5~100 5~100

0.5~10 0.5~10 0.5~10 0.5~10

130 160 180 230

30 40 50 70

40 60 60

1,5 1,5 3

6~8 6~8 6~8

<75 <75 <75

2190 2190 2350

1310 1310 1350

1260 1470



TORRE DE RESFRIAMENTO BM

MANIFOLD

GARRA PARA MOLDE

CONTROLADOR DE CÂMARA QUENTE

A torre de refrigeração tem como principal contribuição remover o calor gerado no trocador de calor 
durante o processo de injecão. Construido em PRFV ( poliéster reforçado com fi bra de vidro ) auto-
portante e não corrosivo.

Enchimento em polipropileno montado em blocos compactos de alta resistência mecânica de fácil 
manuseio e lavagem.

Um componente essencial em um sistema de refrigeração, o manifold ou distribuidor 
de água, como é conhecido. É encarregado de distribuir a água do circuito principal 
de refrigeração ou aquecimento em várias vias para alimentação do molde.

Garras em aço fabricado para elevadas capacidades de cargas e pressão. Sua 
extremidades encaixam-se perfeitamente em diversos tamanhos e modelos de acordo 
com as dimensões do furo ou rasgo T.

O controlador de temperatura de câmara quente modelo MD68 usa chip de
microcomputador. Possui circuito de fi ltro multi-digital. Algoritmo de controle
PID e outras tecnologias avançadas. Projetado para sistema de câmara
quente e controle de temperatura entre 0°C - 600°C.

Equipamento de alta precisão de medição, controle de temperatura estável,
fácil operação e etc.

Model BM35 BM50 BM80 BM120 BM170 BM270 BM380

Capacidade térmica TR 5 7,33 11,73 17,06 24,94 39,60 53,70

Vazão total da torre M3/h 3.5 5.0 12.0 12.0 17.0 27.0 38.0

Temp. entrada de água °C 35 35 35 35 35 35 35

Temp. saída de água °C 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5

Temp. bulbo úmido °C 24 24 24 24 24 24 24

Capacidade total Kcal/h 19.250 44.000 66.000 66.000 93.500 148.500 209.000

Dimensões (CxLxA) mm 500x400x1250 600x600x1350 800x800x1350 800x800x1350 800x800x1650 1100x1100x2100 1400x1400x2500

Model BM35 BM50 BM80 BM120

Comprimento 110m 135mm 180mm 220mm

Largura 60mm 65mm 80mm 90mm

Parafuso T-125mm T-150mm T-170mm T-200mm

Capacidade injetora 30-80T 80-250T 250-450T 450-100T
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TORRE DE RESFRIAMENTO BM

MANIFOLD

GARRA PARA MOLDE

CONTROLADOR DE CÂMARA QUENTE
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Enchimento em polipropileno montado em blocos compactos de alta resistência mecânica de fácil 
manuseio e lavagem.

Um componente essencial em um sistema de refrigeração, o manifold ou distribuidor 
de água, como é conhecido. É encarregado de distribuir a água do circuito principal 
de refrigeração ou aquecimento em várias vias para alimentação do molde.

Garras em aço fabricado para elevadas capacidades de cargas e pressão. Sua 
extremidades encaixam-se perfeitamente em diversos tamanhos e modelos de acordo 
com as dimensões do furo ou rasgo T.

O controlador de temperatura de câmara quente modelo MD68 usa chip de
microcomputador. Possui circuito de fi ltro multi-digital. Algoritmo de controle
PID e outras tecnologias avançadas. Projetado para sistema de câmara
quente e controle de temperatura entre 0°C - 600°C.

Equipamento de alta precisão de medição, controle de temperatura estável,
fácil operação e etc.
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